Sz. P. Andrzej Adamczyk ' /(Ggl( 2)((‘3’ ..... 2
Minister Infrastruktury i Budownictwa ——
ul. Chalubinskiego 4/6 A G a l ) S ﬂ :}
00-928 Warszawa : — : , :

Dot.: Petycja w sprawie prawnego uregulowania prac zwigzanych z zabezpieczeniem przed
korozja obiektow budowlanych

PETYCJA

skladana do: Ministra Infrastruktury i Budownictwa

w sprawie: prawnego uregulowania prac zwigzanych z zabezpieczeniem przed korozja

obiektéw budowlanych (metalowych i betonowych) w aktualnie opracowywanych projektach

ustaw:

— z dnia 30 wrzesnia 2016 r. Kodeks urbanistyczno — budowlany;

- zdnia 30 wrzesnia 2017 r. O organach administracji inwestycyjnej i nadzoru
budowlanego;

-z dnia 30 sierpnia 2017 r. O architektach, inzynierach budownictwa i urbanistach.

Po zapoznaniu si¢ z wymienionymi powyzej projektami ustaw z ubolewaniem
stwierdzamy, ze w zadnym z wymienionych dokument6éw nie znalezliSmy nawet wzmianki na
temat niezbednych w projektowaniu i wykonawstwie procedur ochrony przed korozja, a tre$é
tych dokumentéw ogranicza si¢ jedynie do budownictwa z betonéw, catkowicie pomijajac
konstrukcje stalowe.

Procesy korozyjne przebiegaja na wszystkich rodzajach materialow budowlanych, na
betonach réwniez, ale oczywiscie szczegblnie wyraziscie na konstrukcjach metalowych.
Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych jest podstawowym czynnikiem zapewnienia ich
trwatosci co wyraznie uwidoczniono w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. i zharmonizowanych z nim normach.




Pozwalamy sobie zacytowa¢ fragment z jednego z wymienionych dokumentéw: Elementy
ze stali odpowiednio zaprojektowane i wykonane nie ulegajq degradacji, jesli nie dopusci sie
do wystqpienia korozji. Aby zapewni¢ wymagany okres przydatnosci konstrukcji, potrzebne
Jest odpowiednie dla Srodowiska zabezpieczenie przed korozjq, prawidiowe jego wykonanie
oraz utrzymanie obiektu (konstrukcji) w trakcie calego okresu eksploatacyi.

W biurach projektowych rzadko s zatrudniani specjalisci zaznajomieni z problematyka
korozji i ochrony przeciwkorozyjnej, prace te wykonuja inzynierowie budownictwa, ktérym
w czasie studiéw zapewne nikt nie przyblizyt tej stale rozwijajqcej si¢ wiedzy. Inwestorzy,
ktérzy rowniez nie majg tzw. $wiadomosci korozyjnej przyjmuja te niepelne projekty, liczac
na to, ze wykonawca zatrudni firm¢ wykonujaca zabezpieczenia przed korozja, majaca dobra
renomg i dobrych fachowcow.

Od lat w budownictwie uwaza si¢, ze na budowie za prawidlowo$¢ zabezpieczenia przed
korozja odpowiada inspektor nadzoru budowlanego. Niestety w wymaganiach uprawnien
budowlanych nie sprawdza si¢ wiedzy tych oséb w zakresie zagadniefi zwiazanych z
procesami korozyjnymi i skutecznymi metodami zabezpieczen przeciwkorozyjnych. I tak od
lat wydajemy ogromne pieniadze na koszty bezposrednie i posrednie wynikajace z korozji.

Swiatowa Organizacia Korozji, zarejestrowana iako organizacja pozarzadowa przy ONZ,
.. . w2009 roku wydata tzw.
Blalq Ksiege, ktorq w ubieglym roku przetlrumaczyhsmy i udostgpniamy wszystkim
zainteresowanym. Pozwalamy sobie zacytowaé fragment z Wstgpu: ,,Korozja ma ogromny
wplyw na praktycznie wszystkie aspekty infrastruktury na Swiecie, od autostrad, mostéw
i budynkow, do systeméw kanalizacyjnych, drog przesytu ropy naftowej i gazu, przetwérstwa
chemicznego i wody. Oprécz wyrzqdzania ogromnych szkdd istwarzania zagrozer dla
bezpieczeristwa publicznego, korozja zakiéca dziatanie urzqdzer, wymaga kosztownych
remontéw oraz napraw lub wymiany uszkodzonych obiektéw. Roczny koszt korozji na calym
Swiecie szacuje si¢ na ponad 1.8 biliona dolaréw, co przeklada si¢ na 3 do 4% PKB
w krajach uprzemystowionych.”

Biorac wszystkie tu wymienione aspekty pod uwage, zwracamy si¢ z prosba
o uwzglednienie w przygotowywanych aktach prawnych obecnosci specjalisty od
zabezpieczeni korozyjnych na wszystkich etapach powstawania konstrukcji. W Polsce mamy
duza grupe inzynieréw, ktérych wiedza w tym zakresie potwierdzona jest certyfikatami
Wydanyml przez Instytut Badawczy Droég i Mostow, ktéry wspélnie z naszym
od kilkunastu lat przeszkolil na kursach ponad 2000 o0s6b w zakresie
projektowania, nadzoru i wykonania zabezpieczeh antykorozyjnych zarGwno na
konstrukcjach stalowych, jak i betonowych. Ponadto w zakresie ochrony przed korozja
podziemnych ipodwodnych konstrukcji stalowych, gléwnie rurociggéw i zbiornikéw
paliwowych uruchomiony zostal proces certyfikacji specjalistow w tej dziedzinie wg normy
PN-EN ISO 15257:2017 w UDT CERT w Warszawie.

Wielu inzynieréw posiadajacych migdzynarodowy certyfikat NACE, FROSIO czy
krajowy IBDiM, moze nadzorowa¢ wykonawstwo robot. Nie mozemy zajmowaé
samodzielnych funkcji technicznych w procesie budownictwa, poniewaz nie jeste$my grupa
fachowcéw mogacych stara¢ si¢ o uprawnienia budowlane, ale uwazamy, ze zapewnienie
wiadciwej ochrony przed korozja jest na tyle waznym elementem procesu budowy
i utrzymania obiektu, ze zastuguje na wpis w odnosnych dokumentach prawnych.

Proponujemy, azeby w projekcie ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany znalazla si¢
nowa ksigga poswigcona zaleceniom z zakresu ochrony przed korozja na etapie projektowania
i wykonywania konstrukcji, a obecna Ksigga IV w swojej tematyce ,,Utrzymanie obiektow
budowlanych” zawierala réwniez zalecenia dotyczace renowacji zabezpieczen przeciw-
korozyjnych.




Najwazniejszymi naszym zdaniem procedurami powinny byé:

na etapie projektowania: specyfikacja powlokowej ochrony przed korozjg w projekcie
budowlanym powinna by¢ opracowana przez inzyniera posiadajacego aktualny
certyfikat potwierdzajacy jego kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie: certyfikat
ukoriczenia kursu IBDiM - ,,Projektowanie, nadzér i wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” i takiego samego kursu na obiektach
betonowych lub certyfikat réwnowazny;

projekt ochrony katodowej musi byé wykonany przez certyfikowanego specjaliste

w tej dziedzinie zgodnie z norma PN-EN ISO 15257:2017;

wybrany wykonawca powtokowej ochrony przeciwkorozyjnej, przed przystapieniem
do pracy powinien przedstawié¢ inwestorowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ) opracowany wg wzoru podanego w zat. Ustawy;

wykonawca ochrony katodowej powinien powierzaé wykonawstwo instalacji
wylacznie osobom posiadajacym kompetencje okreslone w normie PN-EN ISO
15257:2017,

inwestor zobowigzany jest zatrudni¢ inspektora posiadajacego certyfikat: NACE,
FROSIO, IBDiM lub réwnowazny, ktéry odpowiada przed nim za jakos$¢ wszystkich
prac, zwigzanych z powlokowa ochrona przed korozja, niezaleznie od ich
umiejscowienia w procesie budowy (wytwoérnia konstrukcji, cynkowania,
metalizernia, plac budowy).

Z powazaniem,




